
Maximale Motorunterstützung 
45 km/h 

Reichweite 
bis zu 64 km* 

Display 
Hintergrundbeleuchtung, Geschwindigkeit, Distanz, Fahrmodus und Akku-Ladezustand 

Akku 
Hi-Tech Lithium-Ionen-Akku von Samsung, 36V 13,2Ah 

Ladezeit 
3-4 Stunden 

A2B Motor/ Antrieb 
500W bürstenloser DC Nabenmotor 

Schaltung 
Shimano XT 8-speed 

Bremsen 
Hydraulische Tektro Dorado Scheibenbremse (vorne und hinten) 

Federung 
Suntour SF13-NCX Telescopic, 63mm Travel 

Rahmen 
17” and 20" 6061 Y-Alurahme 

Reifen 
Kenda Krusader 24'' x 2,35 mit Pannenschutz 

Gewicht 
30 kg (72lb) 

  

Design 
Das revolutionäre Design des Shima verbindet die Erwartungen an die Geschwindigkeit mit einem 

klaren und ehrlichen Design. Die größere Höchstgeschwindigkeit des Modells von 45 km/h und die 

Reichweite von bis zu 60 km* wird durch die hydraulischen Tektro Dorado Scheibenbremsen (vorn 

und hinten), die Vorderradfederung sowie durch pannensichere Reifen verbessert. Das kraftvolle 

Shima ist in zwei Ausführungen erhältlich – eine wurde für die Geschwindigkeit gebaut und eine 

wurde für hügeliges Gelände entwickelt. Um die Reichweite zu erweitern, haben Sie die Möglichkeit 

das Shima mit einem größeren 17 Ah Akku aufzurüsten. 

 

*abhängig von der Leistungsstufe, dem Fahrer und den Fahrbedingungen 

  

 


